
RN10
Bordmodel

SIKKERHEDSSKÆRM RN10 leveres 
med en patenteret, gennemsigtig, mag-
netisk og aftagelig sikkerhedsskærm. 

HJÆLPETRÆK RN serien kan også 
leveres med et hjælpetræk til kødhakker 
og grønsagsskærer.

KØRER PÅ 230 V
RN serien kan sluttes til en 
almindelig stikkontakt.

INTUITIVT KONTROLPANEL Kontrolpanelet er logisk opdelt 
med mulighed for valg af trinløs justering af hastigheden eller 
valg mellem fire faste hastigheder eller fire programmer med 
egne, gemte arbejdsprocesser. Driftstiden kan styres ved 
hjælp af en digital timer.

EFFEKTIVE VÆRKTØJER
Foruden et piskeris, en spartel og 
en dejkrog medfølger der til RN10 
også en skraber med et nylonblad, 
der sikrer, at kedlens sider skrabes 
effektivt, og at alle ingredienser 
bliver udnyttet. Dette giver en 
større volumen og reducerer den 
anvendte tid.

RUSTFRIT STÅL Røremaskiner i RN serien er 
fremstillet af rengøringsvenligt, korrosionsbestandigt 
rustfrit stål med en stærk ramme og ben. Kedlen, 
piskeriset, spartlen, dejkrogen og skraberen er også 
fremstillet i rustfrit stål og tåler maskinopvask.



VARIMIXER RN10 EKSTRAUDSTYR – MODELLER 

Marineversion, bordmodelBordmodel, rustfrit stål

VL-1S – Automatisk hastighedsregulering og automatisk kedelsænkning

EKSTRAUDSTYR – HJÆLPETRÆK

TILBEHØR – VÆRKTØJER

Hjælpetræk til kødhakker og 
grønsagsskærer 

Kødhakker, 70 mm Grønsagsskærer GR10

Krog, ris, spartel, skraber og kedel 10 l i rustfrit stål.
Skraber med nylon- eller teflonblad.

VARIMIXER RN10 STANDARDVÆRKTØJER – A-UDSTYR 10 L

Aftagelig magnetisk sikkerheds- 
skærm. CE-certificeret

SIKKERHEDSSKÆRM

Ophæng til værktøj, 91 cm Bord i rustfrit stål til RN10



Varimixer A/S 
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 4344 2288
E-mail: info@varimixer.com
www.varimixer.com

VARIMIXER RN10 STANDARD

Rustfrit stål

1 kedel 10 liter i rustfrit stål

1 spartel i rustfrit stål

1 krog i rustfrit stål

1 ris i rustfrit stål 

1 automatisk kedelskraber, komplet

1 aftagelig magnetisk sikkerhedsskærm – CE-certificeret

Digital timer og nødstop

Spænding: 1 fase, 230 V, 50-60 Hz med 0 og jord. 700 W

DIMENSIONER

* Strømforsyning til anden spænding i området 100 til 480 V kan leveres efter ønske. 
Alle standard- og marinerøremaskiner kan leveres til 50 og 60 Hz.

VARIMIXER RN10 STANDARD, TEKNISKE DATA

Volumen 10 l

Effekt 700 W

Standardspænding* 220-240 V

Nettovægt bordmodel 51 kg

H x B x L bordmodel 639x369x545 mm

Trinløs hastighed 110 – 420 Omdr./min.

Faser 1 fase

IP-kode IP32

KAPACITETER

Æggehvider 1.0 l

Flødeskum 2.5 l

Mayonnaise 8.0 l

Kryddersmør 5.0 kg

Kartoffelmos 3.5 kg

Brøddej (50 % AR) 5.0 kg

Brøddej (60 % AR) 6.0 kg

Ciabattadej (70 % AR) 5.5 kg

Muffins 6.5 kg

Lagkagebund 2.5 kg

Frikadellefars 7.0 kg

Glasur 5.8 kg

Doughnut (50 % AR) 6.0 kg
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VARIMIXER RN10 MARINEVERSION

Vandinddækning ved ventilation, kærvfrie skruer. Indbygget transforma-
tor. Overholder USPHS.

Spænding: 2 faser, 400 V, 50-60 Hz med 0 og jord. 700 W
2 faser, 440 V, 50-60 Hz med 0 og jord. 700 W
2 faser, 480 V, 50-60 Hz med 0 og jord. 700 W

CERTIFICERINGER


