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AR005-178-TZ010.....................................................زر التحكم، اليسار واليمين ..............................Betjeningsknap, venstre. og højre  1  
AR005-022-TZ0xx............................................................................ Bund........................................................................... قاعدة  2  #

R20E-418.6..................................... ...................................... المصهر 2,5 أمبير، بطيء، 230 فولت Sikring 2,5 Amp. træg, 230V  2.1  
AR005-418-00001................................... Sikring 5 Amp. træg, 100/110V................................... المصهر 5 أمبير، بطيء، 110/100 فولت  2.2  
AR005-347-TZ001.................................................................... .................................................................. لوحة الغطاء Bundplade  3  
AR005-193-TZ001............................................................................. .......................................................................... سلك Kabel  4  
AR005-337-TZ001................................................. Kipleje, venstre. og højre............................................ محمل الإمالة، اليسار واليمين  5  
AR005-024-TZ0xx...........................................................................الغطاء ............................................................................. Låg  6  #
AR005-325-TZ001..................................................................العمود الأوسط ............................................................... Mellemaksel  7  
AR005-023-TZ0xx...................................................................الجزء العلوي .......................................................................Overdel  8  #
AR005-332-TZ001.....................................................................مسمار القفل ........................................................................... Rigel  9  
AR005-002-TS001................................................................. Rørehoved.................................................................. الرأس الكوكبية  10  
AR005-001-TD001............................................................ Tandkrans................................................................... حافة العجلة المسننة  10.1  
AR005-378-TS001.....................................................................لوحة التحكم ........................................................................ Styring  11  
AR005-368-TZ001.......................................................محول التيار 110 فولت .......................................................Transformer 110V 12أ   *
AR005-368-TZ002........................................................محول التيار100 فولت .......................................................Transformer 100V 12ب   *
AR005-339-TZ001......................................................... Transmission og motor............................................... ناقل الحركة والمحرك  13  
AR005-090-TZ001..................................... .................................................. السير مُتعدد المقاطع المخروطية والبكرة  Poly-V rem og skive  13.1  
AR005-090-TD001.............................................. Poly-V rem.................................................................. السير مُتعدد المقاطع المخروطية  13.2  
AR005-372-TS001................................................................تحرير الصندوق .......................................................................Udløser  14  
AR005-352-TZ001....................................................................معادل الوزن ..............................................................Vægtudligner  15  
AR005-010-TZ001.................................................................مشغل الملحقات .................................................................Hjælpetræk  16  
AR005-213-TZ001....................................................................قاعدة الجهاز ..............................................................Maskinfødder  17  
AR005-340-TZ001....................................................................تثبيت الوعاء ...............................................Fastspænding af kedel  18  
AR005-336-TS010....................................................................تثبيت الوعاء ......................................................................Kedellås  19
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12A/12B kun når styrestrøm er lavere end 220V  *
12أ/12ب فقط عندما يكون التيار التجريبي أقل من 220 فولت   
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Maskinen er  udstyret med en sikkerheds-timeout, der slukker 
maskinen efter 45 min. kontinuerlig drift.
Det vedvarende lydniveau ved maskinen er for operatøren 
maksimalt 70 DB (A).

الخلاط مزود بخاصية التوقف للأمان التي توقف تشغيله بعد 45 دقيقة من التشغيل 
المتواصل.

مستوى الضجيج المستمر في مكان عمل المشغل أقل من 70 ديسيبل (1 أمبير).
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تركيب الخلاط الجديد:
الأدوات التالية مرفقة مع الخلاط:

خطاف العجن  √ كابل   √  
مضرب  √ وعاء   √  

مخفقة  √ غطاء للوعاء   √  
حاجبة الترشاش  √ جراف التعبئة   √  

تحقق من استلام كافة الأجزاء قبل استخدام الخلاط.

الأبعاد والوزن
.TEDDY الجهاز المقدم حصريًا من شركة

22٫0 كجم الوزن الصافي للجهاز:   •

462 × 240 × 400 ملليمتر الأبعاد الخارجية للخلاط:   •

الموقع:
يجب وضع الخلاط على منضدة أفقية ثابتة.

الضمان:
مراعاة  وعدم  الزائد  والتحميل  الخاطئ  التشغيل  عن  الناتجة  العيوب  الضمان  يغطي  لا 

توجيهات الصيانة.
في حالة وجود شكاوى، يُرجى الاتصال بالمورد.

إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى ذكر نوع الجهاز والرقم التسلسلي 
للخلاط.

تحتفظ شركة Varimixer A/S. بالحق في تغيير المنتجات وتحسينها بدون إشعار.

السلامة:
الجهاز عبارة عن أداة تقنية مخصصة فقط لأغراض العمل.

مستوى الضجيج المستمر في مكان عمل المشغل أقل من 70 ديسيبل )1 أمبير(
تتحقق سلامة المستخدم عن طريق ما يلي:

تشغيل الخلاط عند خفض الجزء العلوي فقط.  •

عدم إمكانية إمالة الجزء العلوي إلا عند إيقاف تشغيل الخلاط.  •

الحد  عن  الزائد  الكهربي  والجهد  الحد  عن  الزائد  الكهربي  التيار  من  الحماية   •
والمنخفض جدًا.

تزويد الخلاط بحاجز الأمان الثابت.  •

 لا يجب استخدام الجهاز إلا بواسطة أشخاص يبلغون من 
العمر 14 عامًا فأكبر.

تجب مراقبة الجهاز أثناء التشغيل.

إن الخلاط مصمم لتصنيع المنتجات التي لا تتسبب أثناء عملية 
تضر  ربما  مواد  خروج  أو  تفاعلات  حدوث  في  المعالجة 

المستهلك.

الخلاط  تشغيل  أثناء  الوعاء  في  أصابعك  وضع  يعرضك  قد 
للإصابة بجروح.
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2 ......................................................................................................................................... سرعات العمل الموصى بها:
3 ........................................................................................................................................................ تشغيل الخلاط: 
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3 ........................................................................................................................................................ التحميل الزائد: 
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تعليمات التشغيل
خلاط TEDDYTM 5 لتر

TEDDY™ هي علامة تجارية مسجلة 
Varimixer A/S تابعة لشركة
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سرعات العمل الموصى بها:
العجن سرعة منخفضة  الوضع 2-1:   •

الخلط سرعة متوسطة  الوضع 3-1:   •

الخفق سرعة عالية  الوضع 5-1:   •

مقدمة حول الخلاط:
إن TEDDY خلاط احترافي صغير يستخدم للعجن والخلط والخفق في جميع البيئات التي 

تتطلب وجود أدوات احترافية.
تتم أي عملية تشغيل للخلاط عن طريق الزرين الدوارين الموجودين على جانبي الخلاط. 
يمكن استخدام الزرين في وقت واحد أو بصورة منفردة ويستخدم كلاهما لتنظيم السرعة 

ولوظائف التشغيل/الإغلاق.
يعطيك مشغل الملحقات أ إمكانية توصيل مفرمة اللحوم وقاطعة الخضروات.

التوصيل بمصدر التيار الكهربي:

يجب استخدام الكابل المغلف.

يجب توصيل الخلاط بالسلك الأرضي!

لا يجب استخدام مصدر تيار كهربي إلا أحادي الطور مع السلك الأرضي. واستخدم   •
الكابل المغلف.

لا بد من استخدام قابس بسنين + سلك أرضي.  •

الكهربي  الجهد  يتوافق مع  الكهربي  التيار  لمصدر  الكهربي  الجهد  أن  تحقق من   •
المطبوع على لوحة التصنيف في الجزء السفلي من الخلاط والمحدد على العبوة.

لا بد من حماية الخلاط بقاطع دائرة تفاضلي ومصهر بقوة 10 أمبير كحد أقصى.   •
يتم تثبيت المصهر في مقبس السلك.

يوجد مصهر بقوة 2٫5 أمبير في موصل الكابل.  •

خصائص التيار الكهربي للخلاط:

استهلاك الطاقة الجهد الكهربي  التردد    الجهد الكهربي لمصدر التيار 
)وات( )أمبير(  )هرتز(  )فولت(   

300  2٫4  60/50  230  
300  4٫8  60/50  115  

الأدوات:
كخيار قياسي، يأتي الخلاط مع الأدوات التالية:

وعاء من الصلب غير القابل للصدأ.  •
غطاء بلاستيكي أبيض للوعاء  •

جراف التعبئة.  •
خطاف العجن من الصلب غير القابل للصدأ لعجن العجين.  •

مضرب من الصلب غير القابل للصدأ للخلط.  •
مخفقة من الصلب غير القابل للصدأ للخفق.  •

حاجبة الترشاش مصنوعة من البلاستيك.  •

أدوات إضافية:

مشغل الملحقات، الأدوات الإضافية أ   

صندوق الترس الكوكبي ب   

حاجز الأمان من الصلب غير القابل للصدأ ج ـ  
العمود المسنن د   

الغطاء ه ـ  
الجزء العلوي و   
جراف التعبئة ز   

زر التحكم )قطعتين( ح ـ  
القاعدة ط   

وعاء من الصلب غير القابل للصدأ، يسع 5 لترات من المحتويات. ي   
ذراع القفل ك   

المضربخطاف العجن

المخفقة

مفرمة اللحوم

الوعاء

الغطاء

جراف التعبئة

بنية الخلاط الشكل 1 

سرعات العمل الموصي بها الشكل 2 

حاجبة الترشاش



 أقصى جودة المواد الخامالمنتج
تقريبية

2٫5العجين بالكيلو جرامعجين الخبز، %60

2العجين بالكيلو جرامعجين الرقاق

1٫5أيس كريمكريمة/قشدة

20عدد البيضاتبياض البيض

12عدد البيضاتكعكة إسفنجية

3كيلوجرامخليط كرات اللحم

تشغيل الخلاط:

لا يجب تركيب الوعاء إلا عند تشغيل الخلاط!

قم بإدارة زر التحكم إلى رمز القفل )الشكل 3أ(. أ. 

قم بإمالة الجزء العلوي من الخلاط للخلف. ب. 

ضع إحدى الأدوات في العمود المسنن وقم بإدارتها عكس عقارب الساعة لتثبيتها في  ج. 
مكانها )الشكل 4(.

تركيب الأداة في العمود المسنن. الشكل 4 

ضع الوعاء بين مسامير التثبيت الثلاثة في قاعدة الخلاط وقم بإدارتها في اتجاه  د. 
عقارب الساعة حتى يتم تثبيتها )الشكل 5(. أدر ذراع القفل عكس اتجاه عقارب 

الساعة لتثبيت الوعاء.

ضع الوعاء في الجهاز ولفه في مسامير التثبيت ثم أدر ذراع القفل عكس  الشكل 5 
اتجاه عقارب الساعة.

ضع المكونات في الوعاء. هـ. 
قم بإمالة الجزء العلوي من الخلاط، بما في ذلك الأداة، لأسفل. و. 

قم بتشغيل الخلاط عن طريق إدارة زر التحكم بعيدًا عن رمز القفل وبعد الرقم 1.  ز. 
لتجنب رش أو تناثر غبار من الدقيق، يوصى بزيادة السرعة تدريجيًا حتى الوصول 
إلى السرعة المطلوبة )الشكل 3ج(، )راجع الشكل 2 لمعرفة سرعات العمل الموصي 

بها(.
قم بإيقاف تشغيل الخلاط عن طريق إدارة زر التحكم للخلف حتى الوضع المحايد  ح. 

)الشكل 3ب(.
لا يمكن إدارة الجزء العلوي من الخلاط للخلف إلا عند إدارة زر التحكم إلى رمز القفل  ط. 

)الشكل 3أ(.

أقصى سعة للخلاط:
تعتمد سعة الخلاط على ما يلي:

الأداة المستخدمة.  •
نوع وكمية المواد الخام المطلوب خلطها.  •
السرعة المثلى للحصول على نتيجة جيدة.  •

دائمًا ما تؤدي الكميات الكبيرة جدًا إلى خفض جودة المنتج وعمر 
الخلاط. يمكن أن يؤدي التحميل الزائد أيضًا إلى التوقف المفاجئ 

للخلاط.

التحميل الزائد:
إذا كان الخلاط يتحرك، على سبيل المثال عند عجن العجين، فهذا ليس نتيجة حدوث أخطاء 

أو وجود حمل زائد.
في حالة التحميل الزائد، سيقوم المغير الإلكتروني بخفض التيار الكهربائي الواصل للمحرك 

وإيقافه.

الزر  بإدارة  قم  الزائد،  التحميل  نتيجة  الخلاط  في حالة توقف 
الدوار للخلف حتى الوضع المحايد، ويمكن تشغيل الخلاط مرة 

أخرى.

في حالة توقف المحرك بعد وقت طويل من التشغيل، وعدم إمكانية تشغيله بعدها مباشرة، 
فإن ذلك يعني أن المستشعر الحراري للمحرك قام بفصل التيار الكهربائي، وأن الخلاط 

يحتاج إلى أن يبرد قبل إعادة تشغيله. وهذا الأمر يحمي الخلاط من التلف.
يحتوي الخلاط على قاطعين حراريين للتيار، يقومان بإعادة توصيل التيار تلقائيًا في حالة 

الفصل السابق بواسطة المستشعر الحراري.

تنظيف الأدوات والعناية بها:
IP42 قدرة الجهاز على تحمل دخول مواد صلبة وماء/سوائل تعادل 

بعد الاستخدام:

قم بإزالة الوعاء والأدوات.  •

بالماء الساخن والمنظف/مزيل الشحوم/المطهر. اشطف  اغسل الوعاء والأدوات   •
الوعاء والأدوات بالماء النظيف وجففهما.

لا تقم برش الماء على الخلاط.

يمكن تنظيف الأدوات والوعاء في غسالة الأطباق.

المسنن وحاجز الأمان. استخدم إسفنجة  الكوكبي والعمود  الترس  امسح صندوق   •
رطبة ومنظفًا/مطهرًا. اشطف الأجزاء باستخدام الإسفنجة والماء النظيف.

تأكد من تنظيف الأجزاء المختلفة جيدًا.  •

لا تستخدم المنظفات الكاشطة والتي قد تخدش سطح الخلاط.  •

الألمونيوم  من  المصنوعة  الأدوات  على  للاستخدام  المناسبة  المنظفات  استخدم   •
والبلاستيك )البولي كربونيت(.

۲
۱

      أ: رمز الإغلاق      ب: الوضع المحايد     ج: السرعات

مسامير التثبيت

الأوضاع الثلاثة للزر الدوار. الشكل 3 

۱

۲

۳

أغلق الجهاز من خلال 
الضغط على القسم 
الرئيسي من أعلى.

ستسمع صوت طقة عند 
بصورة  الجهاز  إغلاق 

صحيحة.
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الصيانة:
لا يتطلب الخلاط إجراء أي صيانة )حيث يتم تشحيم المحرك والمحامل للأجزاء الميكانيكية 

مدى الحياة(.

جهاز السلامة:
تحقق من عمل جهاز السلامة بصورة منتظمة:

يجب إيقاف المحرك عند وجود الزر الدوار في الوضع المحايد )انظر الشكل 3ب(.  •

في حالة توقف جهاز السلامة عن العمل، لا تستخدم الخلاط. 
واتصل بالوكيل الخاص بك.

قائمة بالأخطاء والحلول الممكنة:

إذا كانت المشكلة لا يمكن حلها، فاتصل بالوكيل الخاص بك.

في حالة عدم عمل الخلاط:
تحقق من أن ... 

الجزء العلوي من الخلاط في وضعه السفلي.  •

توصيل الخلاط بالقابس وتوصيله بمصدر التيار الكهربي.  •

مصدر الطاقة الكهربية صحيح.  •

لم يحترق المصهر الموجود في مقبس السلك )الشكلان 6 و1(. إذا كان المصهر   •
معيبًا، فيمكن استبداله بمصهر إضافي )الشكلان 6 و2( متوفر في مقبس السلك.

المصهرات في مقبس السلك.  الشكل 6 

توقف الخلاط عن العمل أثناء التشغيل:
تم التحميل الزائد على الخلاط نتيجة للسرعة العالية أو الحمل الزائد للغاية. راجع   •

الفقرة "التحميل الزائد".

في حالة انقطاع التيار الكهربي، ضع الزر الدوار على الوضع 
المحايد، ويمكن تشغيل الخلاط مرة أخرى.

الأداة عالقة في العمود المسنن:
عادة ما يحدث ذلك نتيجة للتنظيف غير الكاف أو تلف الفتحة في الأداة:

قم بإدارة الأداة للخلف وللأمام حتى تمكن إزالتها.  •
يرجى الاتصال بالموزع   •

ضجة غير طبيعية:
أصوات ضجة معدنية ...

الأداة مشوهة وتصطدم بالوعاء.  •
الوعاء تالف أو ليس في وضعه الصحيح.  •

تركيب الملحقات:
يمكن تزويد الخلاط بمشغل للملحقات بسرعة متغيرة، ويمكن توصيل الأدوات التالية:

الكبس ومجموعة من  وأداة  اللحم  اللحوم قطرها 62 مم، مزودة بصينية  مفرمة   •
السكاكين تتكون من شفرة ويد قطرها 8 مم.

لمزيد من المعلومات حول الملحقات، يُرجى مراجعة الأوراق 
الخاصة التالية للملحقات.

يجب دائمًا فصل الخلاط قبل تركيب الملحق أو فكُه.
تركيب الملحقات )الشكل 7(:

قم بتجميع الملحق المطلوب.  •
قم بإيقاف تشغيل الخلاط.  •

قم بإدارة لوحة الغطاء ج بعيدًا عن الفتحة.  •
عند تركيب الملحق الذي تم تركيبه مسبقًا أ، يتم إدراج العمود ب في مشغل الملحقات د   •

الخاص بالخلاط.
عن طريق لف الملحق حتى يشير السن و تجاه الفتحة ز، يحدث التعشيق الصحيح.  •
يتم دفع الملحق داخل مشغل الملحقات د بقدر المستطاع. )لا بد أن يكون السن و   •

في الفتحة ز، ثم يحدث التعشيق الصحيح لعمود الملحق مع مشغل الملحقات(.
يتم تثبيت الملحق عن طريق إدارة المقبض النجمي ح في اتجاه عقارب الساعة.  •

فك الملحقات )الشكل 7(:
قم بإيقاف تشغيل الخلاط.  •

قم بإدارة المقبض النجمي ح عكس عقارب الساعة حتى يتحرر مسمار القفل من   •
الفتحة و.

أخرج الملحق من مشغل الملحقات وافصله ونظفه.  •

تركيب الملحقات. الشكل 7 

السرعات الموصي بها لمشغل الملحقات:



أوعية قابلة للتكديس

حاجبة الترشاش

غطاء للوعاء

جراف التعبئة

مضربالأدوات مخفقة    خطاف العجن   

قائمة بقطع الغيار:

AR005-364-TD001 .......................................................المكبس  .1   
 AR005-363-TD001 ................................................. صينية اللحم  .2   
AR005-355-TD001 ...................................................حلقة الربط  .3   
AR005-357-TD002 .............................. قرص مستدير به ثقوب 4 مم  .4   
AR005-358-TD002 ..................................................سكين القطع  .5   
AR005-356-TD001 .......................................... لولب ضبط التغذية  .6   
AR005-359-TD002 .....................................................الصندوق  .7   
AR005-357-TD001 .............................. قرص مستدير به ثقوب 3 مم  .8   
AR005-357-TD003 .............................. قرص مستدير به ثقوب 8 مم  .9  
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