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Exploded view

*	 12A/12B samo, če je napajalna napetost nižja od 220 V.
#	 Prosimo, vnesite barvo pri naročilu
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Naprava je opremljena z varnostnim izklopom, ki po 45 
minutah neprekinjenega delovanja izklopi stroj. 
Stalna raven hrupa za uporabnika v bližini stroja je 
največ 70 dB (A). April. 2018

	 No.	 Opis	 .Številka naročila

	 1......... Vrtljivi gumb, levo in desno................................................................................................................... AR005-178-TZ001
#	2......... Podstavek............................................................................................................................................. AR005-022-TZ0xx
	 2.1...... Varovalka 2,5 A, počasna, 230 V.......................................................................................................... R20E-418.6
	 2.2...... Varovalka 5 A, počasna, 110 V............................................................................................................. AR005-418-00001
	 3......... Spodnja plošča..................................................................................................................................... AR005-347-TZ001
	 4......... Kabel..................................................................................................................................................... AR005-193-TZ001
	 5......... Nagibni ležaj, levo in desno.................................................................................................................. AR005-337-TZ001
#	6......... Pokrov................................................................................................................................................... AR005-024-TZ0xx
	 7......... Vmesna gred........................................................................................................................................ AR005-325-TZ001
#	8......... Zgornji del............................................................................................................................................. AR005-023-TZ0xx
	 9......... Zatič...................................................................................................................................................... AR005-332-TZ001
	 10....... Mešalna glava....................................................................................................................................... AR005-002-TD042
	 10.1.... Zobnik................................................................................................................................................... AR005-001-TD001
	 11........ Krmilnik................................................................................................................................................. AR005-378-TS002
*	 12A..... Transformator 110 V............................................................................................................................. AR005-368-TZ001
	 13....... Gonilo in motorček................................................................................................................................ AR005-339-TZ001
	 13.1.... Jermen in jermenica Poly-V ................................................................................................................. AR005-090-TZ001
	 13.2.... Klinasti jermen Poly-V........................................................................................................................... AR005-090-TD001
	 14....... Sprožilec............................................................................................................................................... AR005-372-TS001
	 15....... Kompenzator teže................................................................................................................................. AR005-352-TZ001
	 16....... Priklopni pogon..................................................................................................................................... AR005-010-TZ001
	 17....... Noge stroja........................................................................................................................................... AR005-213-TS020
	 18....... Pritrdilni elementi posode..................................................................................................................... AR005-340-TZ001
	 19....... Zapah posode....................................................................................................................................... AR005-336-TS010
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Inštalacija novega mešalnika:
Stroj je dobavljen s to opremo:

	 √	 Kabel	 √	 Nastavek za gnetenje
	 √	 Posoda	 √	 Nastavek za mešanje
	 √	 Pokrov posode	 √	 Metlica
	 √	 Posoda za dodajanje	 √	 Ščitnik pred brizganjem
Pred prvo uporabo stroja preverite, ali so dobavljeni vsi njegovi 
deli.

Masa:
TEDDY vključno z opremo::

•	 Neto masa z opremo:	 22,0 kg
•	 Zunanje dimenzije stroja:	 462 x 240 x 400 mm

 
 
Postavitev:
Stroj morate postaviti na trdno in vodoravno delovno mizo.

Jamstvo:
Jamstvo ne krije napak, ki so posledica napačnega ravnanja, 
preobremenitve ali neupoštevanja navodil za vzdrževanje.
V primeru reklamacij se obrnite na proizvajalca.
Če želite dodatne informacije o mešalniku, navedite tip in serijsko 
številko stroja.
Varimixer A/S si pridržuje pravice do sprememb in izboljšav.

Varnost:
Stroj je tehnični delovni pripomoček in je namenjen izključno za 
uporabo pri kuhanju.
Trajna raven hrupa za uporabnika v neposredni bližini stroja je 
največ 70 dB (A).
Varnost uporabnika se doseže s temi ukrepi:
•	 Stroj se zažene šele, ko je zgornji del spuščen.
•	 Zgornji del stroja lahko dvignete le, kadar je stroj ustavljen.
•	 Pretokovna, prenapetostna in podnapetostna zaščita.
•	 Stroj je dobavljen s trdno nameščenim ščitnikom.

Stroj smejo uporabljati le osebe, starejše od 
14 let. 

Med delovanjem je treba stroj spremljati.

Stroj je namenjen za pripravo izdelkov, ki med 
pripravo ne sprožajo nobenih reakcij in ne spro-
ščajo nobenih snovi, ki bi bile za uporabnika 
škodljive.

Če med delovanjem stroja sežete z roko v po-
sodo, se lahko poškodujete.

Navodila za uporabo
Mešalnik TEDDYTM 5 l 

TEDDY™ je registrirana blagovna 
znamka podjetja Varimixer A/S.
Prevod originalnih navodil za upo-
rabo 112018 SLO
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Oprema:
Stroj je standardno dobavljen s to opremo:

•	 Posoda iz nerjavnega jekla
•	 Bel plastični pokrov posode
•	 Posoda za dodajanje
•	 Nastavek za gnetenje testa iz nerjavnega jekla
•	 Nastavek za mešanje iz nerjavnega jekla
•	 Metlica za stepanje iz nerjavnega jekla
•	 Ščitnik pred brizganjem

Priporočljive delovne hitrosti:
•	 Položaj 1-2:	 majhna hitrost	 	 gnetenje
•	 Položaj 1-3	 srednja hitrost	 	 mešanje
•	 Položaj 1-5:	 velika hitrost	 	 stepanje

Predstavitev mešalnika:
TEDDY je majhen profesionalni stroj za gnetenje, mešanje in 
stepanje v vseh okoljih, kjer je potrebna profesionalna oprema.
Upravljanje stroja poteka z dvema vrtljivima gumboma na bočnih 
straneh stroja. Gumba lahko uporabljate hkrati ali ločeno in sta 
namenjena za vklop/izklop, nastavljanje hitrosti in za odpiranje/
zapiranje stroja. 
Priključno gonilo A omogoča priključitev stroja za mletje mesa.

Priključitev napajanja:
Uporabljati morate priloženi priključni 
kabel.	
Stroj mora biti ozemljen!

•	 Stroj lahko priključite samo na enofazno izmenično nape-
tost z ozemljitvijo. Uporabite priloženi priključni kabel.

•	 Potrebna je dvopolna vtičnica z ozemljilnim priključkom.
•	 Preverite, ali je napetost omrežja skladna s podatki na tipski 

tablici na spodnji strani stroja. Ta podatek je naveden tudi 
na embalaži.

• 	 Stroj mora biti zaščiten s stikalom na diferenčni tok in z 
10-ampersko varovalko. 

• 	 Priključni kabel je opremljen z 2,5-ampersko varovalko.

.Električni podatki stroja:
	Napajalna napetost	 Frekvenca	 Jakost toka	 Poraba moči 
	 (V)	 (Hz)	 (A)	  (W)

	 230	 50/60	 2,4	 300
	 115	 50/60	 4,8	 300

slika. 1	 Zgradba stroja.
 
	 A	 Priključno gonilo za dodatno opremo
	 B	 Ohišje planetnega gonila
	 C	 Ščitnik iz nerjavnega jekla
	 D	 Bajonetna gred
	 E	 Pokrov
	 F	 Zgornji del
	 G	 Posoda za dodajanje
	 H	 Gumb za upravljanje (2 kosa)
	  I	 Steber
	 J	 Posoda iz nerjavnega jekla, 5 l
	 K	 Ročica za zapah

Nastavek za 
gnetenje

Nastavek za 
mešanje

Metlica

Stroj za mletje mesa

Posoda

Pokrov

slika. 2	 Priporočljive delovne hitrosti

Posoda za dodajanje

Nevtralni 
položaj 

(0)

Ščitnik pred brizganjem

Posebna oprema:
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Proizvod Surova 
masa

Približna 
največja količina

Testo za kruh, 60 %, kg testa 2,5

Krhko testo kg testa 2

Stepena smetana l smetane 1,5

Beljak število jajc 20

Peščeni kolač število jajc 12

Mleto meso kg 3

Upravljanje stroja:

Posoda mora biti nameščena, ko zaženete 
stroj!

Med delovanjem je treba stroj spremljati

A.	 Obrnite gumb proti simbolu za zapiranje (slika 3A).

B.	 Zaprite zgornji del stroja navzdol.
C.	 Vstavite želeno orodje v bajonetno gred in ga obrnite v na-

sprotni smeri vrtenja urinih kazalcev, da se zaskoči (slika 4).

D.	 Namestite posodo med tri zaporne nastavke na vznožju 
stroja in jo obrnite do konca v nasprotni smeri vrtenja urinih 
kazalcev (slika 5). Obrnite zaporno ročico v nasprotni smeri 
vrtenja urinih kazalcev, da utrdite posodo v njenem položaju.

E.	 Vstavite sestavine v posodo.
F.	 Zaprite zgornji del stroja z nameščenim orodjem.
G.	 Vklopite stroj tako, da obrnete gumb za upravljanje iz sim-

bola za zapiranje mimo 1. Da preprečite brizganje in prah 
od moke, priporočamo, da hitrost povečujete postopno, 
dokler ne dosežete želene hitrosti (slika 3C). (Glejte sliko 
2 za priporočljive delovne hitrosti).

H.	 Ustavite stroj, tako da obrnete gumb za upravljanje v 
nevtralni položaj (slika 3B).

I.	 Zgornji del stroja lahko odprete nazaj šele takrat, ko obrnete 
gumb za upravljanje na simbol za zapiranje (slika 3A).

Največja zmogljivost stroja:
Največja zmogljivost mešalnika je odvisna od:
•	 uporabljenega orodja.
•	 vrste in količine obdelane mase.
•	 optimalne hitrosti za dober rezultat.

Če naenkrat obdelujete velike količine mase, 
se to vedno pozna na kakovosti obdelave in 
življenjski dobi stroja. Preobremenitev lahko 
povzroči nenadno zaustavitev stroja.

Preobremenitev:
Če se stroj, na primer pri gnetenju testa, premika, ne gre za 
napako ali preobremenitev.
V primeru preobremenitve elektronski regulator zmanjša tok 
motorja in ga ustavi.

Pri zaustavitvi zaradi preobremenitve obrnite 
vrtljivi gumb nazaj v nevtralni položaj in stroj 
lahko znova zaženete.

Če motor po uporabi dalj časa miruje in ga ne morete takoj znova 
zagnati, je toplotni senzor izklopil tok motorja in se mora motor 
najprej ohladiti, preden ga lahko znova zaženete. 
Motor je opremljen z dvema varnostnima avtomatoma za samo-
dejni izklop v primeru izklopa toplotnega senzorja.

Čiščenje in nega:
Stroj je zaščiten pred prodiranjem tujkov in vode/tekočine 
(IP42).

Po uporabi:
•	 Odstranite posodo in orodja.
•	 Očistite posodo in orodja s toplo vodo in sredstvom za 

čiščenje/razmaščevanje/razkuževanje. Nato sperite s čisto 
vodo in obrišite na suho. 

Voda ne sme brizgati po stroju!

Orodja in posoda so primerni za pranje v 
pomivalnem stroju.

•	 Ohišje planetnega gonila in ščitnik obrišite z vlažno gobo z 
dodatkom sredstva za čiščenje/razkuževanje. Nato obrišite 
te dele z gobo in čisto vodo.

• 	 Preverite, ali so deli dobro očiščeni.
• 	 Ne uporabljajte nobenih abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi 

lahko poškodovala površino.
• 	 Za prašno lakirane in plastične (polikarbonatne) površine 

uporabljajte ustrezna čistila.

slika.3	 Trije položaji vrtljivega gumba
A: Simbol za zapiranje	 B: Nevtralni položaj	 C: Hitrosti

slika. 4	Vstavite želeno orodje v bajonetno gred.

Slika. 5	 Namestite posodo na zaporne nastavke, jo obrnite 
do konca in obrnite zaporno ročico v nasprotni smeri vrtenja 
urinih kazalcev
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Zaporni 
nastavki

Pritisnite na 
zgornji del stro-
ja, da se zapre 
navzdol.
Ko se zgornji 
del pravilno za-
pre, slišite klik.
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Vzdrževanje:
Stroj ne potrebuje nobenega vzdrževanja (motor in ležaji za 
mehanske komponente so namazani za celo življenjsko dobo).

Varnostni položaj:
Redno preverite delovanje varnostnega položaja.

•	 Motor se mora ustaviti, če je vrtljivi gumb v nevtralnem 
položaju (glejte sliko 3B).

Če varnostni položaj ne deluje, stroja 
ne uporabljajte. Obrnite se na svojega 
prodajalca.

Seznam napak in možnosti za odpravljanje:

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite 
na trgovca.

Stroj se ne zažene:	
Preverite, ali ... 
•	 je zgornji del stroja do konca zaprt navzdol.
•	 je stroj pravilno priključen.
•	 je napajanje v vtičnici pravilno.
•	 varovalka v kabelskem vtiču (slika 6, 1) ni pregorela. Če 

je varovalka pregorela, jo lahko zamenjate z dodatno 
varovalko (slika 6, 2) v kabelskem vtiču.

Stroj se ustavi sredi dela:
•	 Stroj je zaradi prevelike hitrosti ali prevelike obremenitve 

preobremenjen. Glejte razdelek Preobremenitev.

Pri izpadu napajanja obrnite vrtljivi gumb 
nazaj v nevtralni položaj in stroj lahko 
znova zaženete.

Orodje je zataknjeno v bajonetni gredi:
To je običajno posledica nezadostnega čiščenja ali poškodovane 
odprtine na orodju:
•	 Obrnite orodje sem in tja ter ga odstranite.
• 	 Obrnite se na prodajalca.

Neobičajen zvok:
Kovinski zvok ...
•	 Deformirano orodje, ki ob nekaj brusi.

• 	 Posoda je poškodovana ali ni pravilno nameščena.

Priključno gonilo:
Naparava je lahko opremljena s priključnim gonilom, ki omogoča 
priključitev te opreme:
•	 Stroj za mletje mesa Ø 62 mm, s posodo za meso, pehal-

nikom in kompletom nožev, sestavljenim iz lista in plošče 
Ø 8 mm.

Za dodatne informacije o opremi glejte po-
sebne letake, ki so priloženi opremi. Pred 
nameščanjem in odstranjevanjem opreme 
vedno izklopite stroj

Priključitev opreme (slika 7):
•	 Najprej zberite vso opremo.
•	 Izklopite stroj.
•	 Obrnite pokrov C stran od odprtine.
•	 Pri priključevanju predsestavljene opreme A vstavite gred 

B v priključno gonilo D.
•	 Da boste lahko opremo pravilno priključili, jo obrnite tako, 

da je zatič E nasproti utora G.
•	 Potisnite opremo do konca v priključno gonilo D (da je 

oprema pravilno priključena na priključno gonilo, mora biti 
zatič E v utoru G).

•	 Pritrdite opremo, tako da privijete zvezdasti gumb H v smeri 
vrtenja urinih kazalcev.

Odstranitev opreme (slika 7):
•	 Izklopite stroj.
•	 Odvijte zvezdasti gumb H v nasprotni smeri vrtenja urinih 

kazalcev, dokler vijak ni zunaj odprtine F.
•	 Odstranite opremo iz priključnega gonila ter jo razstavite 

in očistite.

Fig. 7	 Priključitev opreme

Priporočljive delovne hitrosti za 
priključno gonilo:

Fig. 6	 Varovalke v kabelskem vtiču

Nevtralni 
položaj 

(0)
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Oprema Nastavek 
za mešanje

Stroj za mletje mesa:..............3MM

Seznam nadomestnih delov:
	1.	 Pehalnik...........................................................................AR005-364-TD001 
	2.	 Posoda za meso..............................................................AR005-363-TD001  
	3.	 Obroč ..............................................................................AR005-355-TD001 
	4.	 Plošča s 4-milimetrskimi odprtinami (priložena).........AR005-357-TD002 
	5.	 Nož...................................................................................AR005-358-TD002 
	6.	 Potisni vijak ....................................................................AR005-356-TD001 
	7.	 Ohišje...............................................................................AR005-359-TD002 
	8.	 Plošča s 3-milimetrskimi odprtinami............................AR005-357-TD001 
	9.	 Plošča z 8-milimetrskimi odprtinami (priložena).........AR005-357-TD003
10A.	 Ležajna puša, standardna pritrditev.............................AR005-362-TD001
	10B.	 Ležajna puša, ročna pritrditev.................................................... 3VC-390C
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Metlica Nastavek 
za gnetenje



SI 
 

Originalna izjava o skladnosti za stroje 
 

Izjava o skladnosti za stroje 
(Direktiva 2006/42/EG, Priloga II, točka A) 

 
Proizvajalec: Varimixer A/S   ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Naslov: Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Danska  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Ime in naslov osebe, ki je odgovorna za sestavljanje tehnične dokumentacije:   
Ime in priimek: Kim Jensen Naslov: Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Danska  ……………………….........                                                        ………………….………………………………………………………… 

 
  
izjavlja, da je  
 
mešalnik tip TEDDY 5L, AR005  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

• skladen z določili Direktive ES o strojih 2006/42/ES,  
• skladen z določili teh direktiv:  

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES,  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2023/2006, RoHS 2011/65/ES,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
in da so uporabljeni  
 

• ti usklajeni standardi (ali njihovi deli/določila):  
EN60335-1:2012, EN60204-1:2006, EN12100:2011,  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...  
EN55014-1:2007, EN55014-2:2015, 1935/2004; 10/2011.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
Kraj, datum:  Brøndby, 14. 3. 2018 Podpis:   Tehnični vodja  ……………………….........                                                        ………………………………………………………………………… 

  Kim Jensen  Funkcija 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


