SV

BRUKSANVISNING
TEDDY™ 5 L Bordmixer

INNEHALLSFORTECKNING:

GARANTI: 1eeuuuiieesesssiessnsssssesnsssssrsnsssssmesnssssssennsssssennsssnsnnnn
S AKERHET: cuuuiiieeesssiresnssssersnsssssrsnnssssmennssssssesnsssssesnnssnsnnns
INSTALLATION AV NY MASKIN: .uuuueeierreenennsssssssssreesssnnnsssssnsnns
STROMANSLUTNING: ..eeeeeuusirrnnssssrsnnssssresnsssssesnnsssssesnnssnsenns
INTRODUKTION TILL MASKINEN: ..uvverreeeennsssssssssreeessnnnsssssnnnns

OVERBELASTNING: +vvueersresssessssssssssessessssssssessssssnsssssesssses
RENGORING OCH HYGIEN: .uuvvuuurenssrensssrenssrensssensssrsnsssennnsrens
UNDERHALL: «.tveutiienssrensssrnnsrenssrsnnsssensssennsssensssennsssnnsssenns
FELLISTA OCH MOJLIGHETER TILL LOSNINGAR: ...uuiieennsusrennnsans
REKOMMENDERADE HASTIGHETER FOR HJALPUTTAG: ...ueeeennnen.
ANSLUTNING AV TILLBEHOR: ..iieeeusisirennsssiesnnsssseennsssssennsnnnes

GARANTI:

Garantin tacker inte fel som uppstatt genom felaktig betjaning,
Overbelastning samt att man inte foljt foreskrifterna for under-
hallet.

Vid fel pa maskinen skall Ni vanda Er till Er aterforsaljare.

Om Ni dnskar ytterligare information ber vi Er upplysa om ma-
skintyp och produktionsdatum (se maskinens typskylt).

Varimixer A/S forbehaller sig ratten att andra och forbattra pro-
dukterna utan féregaende varsel.

SAKERHET:

Maskinen &r ett tekniskt hjalpmedel och far bara anvandas i
samband med arbetet.

Den konstanta bullernivan pa operatérens arbetsplats &r lagre
an 70 dB (A).

Anvandarens sakerhet uppnas genom att:

. Maskinen endast kan startas nar éverdelen ar nedsankt.
»  Overdelen endast kan vippas upp nar maskinen har stannat.
»  Sakra mot overstrom samt over- och underspanning.

» Maskinen levereras med fastmonterad sakerhetsskarm.

Maskinen far endast anvédndas av personer

A som &ar 14 ar eller éldre.

Maskinen maste 6vervakas medan den ar
i drift.

Maskinen é&r berdknad for framstéllning av
A produkter, vilka under bearbetningsproces-
sen inte utléser reaktioner eller frigbr @mnen,

som kan vara till skada fér anvédndaren.

@ Om hénderna sticks ned i skdlen medan ma-
skinen gar, kan detta medféra kroppsskada.
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INSTALLATION AV NY MASKIN:
Maskinen levereras med féljande utrustning:

v Elkabel \ Degkrok
V' Skal V' Blandningsspade
v Lock till skal v Visp

\ Pafyliningsbricka V' Stank-/dammskarm

Kontrollera att alla delar ar med innan maskinen tas i bruk.
Matt och vikt:
TEDDY inkl. utrustning:

. Nettovikt med utrustning: 22,0 kg

. Maskinens utvandiga matt: 462 x 240 x 400 mm

400
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537

Uppséttning:
Maskinen placeras pa ett stabilt och vagratt arbetsbord.

™TEDDY é&r ett varumérke som
tillhér Varimixer A/S

Varimixer A/S

Overséttning av original—

Phone: +45 43 44 22 88
info@varimixer.com
www.varimixer.com

Kirkebjerg Sgpark 6
DK-2605 Brgndby
Denmark

bruksanvisning 042018 SV




STROMANSLUTNING:

Den medféljande elkabeln maste anvéndas.

Maskinen maste jordas!

. Maskinen far endast kopplas till en 1-fas jordad stréomfor-
sorjning, medféljande elkabel maste anvandas.

. En jordad stickkontakt maste anvandas.

. Kontrollera att natspanningen motsvarar den spanning som
star pa typskylten i botten pa maskinen samt star angiven
pa emballaget.

. Maskinen skall skyddas av en jordfelsbrytare och en sak-
ring pa max. 10 A.

. En sakring pa 2,5 ampere ar inbyggd i kabelkontakten.

Maskinens el-karaktéaristik:

Utrustning:

Maskinen levereras med foljande utrustning som standard:
. Skal i rostfritt stal.

. Vitt plastlock till skal
. Pafyliningsbricka.
. Degkrok i rostfritt stal for knadning av deg.

Natspanning Frekvens  Stromstyrka  Effektférbrukning
(V) (Hz) (A) (W)
230 50/60 24 300
115 50/60 4,8 300

INTRODUKTION TILL MASKINEN:

TEDDY ar en liten professionell maskin fér knadning, blandning
och vispning i alla miljéer dar det kravs professionell utrustning.

All betjaning av maskinen sker med hjalp av betjaningsknap-
parna pa maskinens sidor. De bada knapparna kan anvandas
samtidigt eller var for sig och anvands bade till att reglera has-
tigheten, for att starta och stdnga av maskinen och till att 6ppna
och l&dsa maskinen.

Hjalputtaget A gor det majligt att ansluta kottkvarn.

. Blandningsspade i rostfritt stal for att blanda.
. Visp i rostfritt stal till vispning.
. Stank-/dammskarm
Krok
Visp Pafyliningsbricka Skal

Extrautrustning:

d]
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Fig. 1 Maskinens uppbyggnad

Kottkvarn

REKOMMENDERADE ARBETSHASTIGHETER:

Hjalputtag, extrautrustning
Planetvaxelns hus
Sakerhetsskarm i rostfritt stal
Bajonettaxel

Lock

Overdel

Los pafyliningsbricka
Betjaningsknapp (tva st.)
Sockel

Skal, rymmer 5 liter
Lasarm

ACTIOTMMOO >

* Position 1-2: Lag hastighet Knadning
» Position 1-3: Mellanhastighet Blandning
* Position 1-5: Hoég hastighet Vispning
Neutral
position
(0)

Fig. 2 Rekommenderade arbetshastigheter




BETJANING AV MASKINEN:

OBS: Skalen maste vara monterad, nédr
maskinen startas!

Maskinen maste 6vervakas medan den
ar i drift.

SV

MASKINENS MAXIMALA KAPACITET:
Maskinens arbetskapacitet beror pa:

. Vilket verktyg som anvands.
. Typ och mangd av den produkt, som bearbetas.
. Den optimala hastigheten for ett bra resultat.

A. Vrid betjaningsknappen sa att den pekar pa lassymbolen (fig. 3A).

RV,
(S,
2

JTeopy

A: Lassymbol B: Neutral position C: Hastigheter

Fig.3 Betjaningsknappens tre positioner

Fér stora méangder forringar alltid arbetets
kvalitet och maskinens livsléngd.

Overbelastning kan dessutom medféra pléts-
liga maskinstopp.

B. Tippa maskinens 6verdel bakat.

C. Satt upp onskat verktyg i bajonettaxeln och vrid det moturs
for att Iasa fast det (fig. 4).

Fig. 4 Verktyg monteras i bajonettaxel.

Produkt Ravara Ca.
max. mangd

Bréddeg, 60% 7 kg deg 2,5
Mérdeg ? kg deg 2
Vispgradde O | titer gradde 1,5
Aggvitor @ antal 4gg 20
Sockerkaka @ antal agg 12
Kéttfars z kg 3

D. Placera skalen mellan de tre lasbultarna i maskinens fot och
vrid den medurs, tills den ar fastlast (fig. 5). Vrid lasarmen
moturs for att fasta skalen.

OVERBELASTNING:
Om maskinen star och ror sig vid t.ex. knadning av deg, ar det
inte tal om ett fel eller Gverbelastning.

Vid 6verbelastning reducerar den elektroniska variatorn strom-
men till motorn och stoppar den.

Stang maski-
nen genom att
trycka ned den
ovre delen.

Du hor ett klick-
ljud nar maski-
nen har stangts
ordentligt.

Lasbultar

Fig.5 Placera skalen i maskinen och fast den genom att
vrida den pa lasskruvarna och sedan vrida lasarmen moturs.

tjdningsknappen tillbaka till neutral position,

i Vid stopp p.g.a. éverbelastning vrids be-
och maskinen kan startas pa nyitt.

Om motorn stannar efter lang tids kdrning och inte kan startas
strax efterat, ar det motorns termoavkannare, som har slagit
ifrdn strdmmen, och maskinen maste darfor kylas av, innan den
ater kan startas. Detta sdkrar att maskinen inte blir forstord.

Maskinen innehaller tva termosakringar, som automatiskt slar
pa igen, om termoavkannaren har slagit ifran dem.

RENGORING OCH HYGIEN:

Utrustningens férmaga att sta emot intrangande fasta fore-
mal och vatten/vatskor motsvarar IP42

. Ta bort skal och verktyg.

. Diska av skal och verktyg med varmt vatten och rengo-
ringsmedel / avfettnings- / desinficerande medel. Skolj
sedan av dem i rent vatten och torka.

Vatten far inte sprutas pa maskinen!

! Verktyg och skél far gérna diskas i diskma-

E. Fyll pa 6nskade ingredienser i skalen.
F. Tippa ned maskinens éverdel igen, med verktyget.

G. Starta maskinen genom att vrida betjaningsknappen bort fran
lassymbolen och forbi 1. For att undvika att mjolet sprutar och
dammar, rekommenderar vi att man gradvis 6kar hastigheten
till nskad hastighet (fig. 3C), (se fig. 2 fér rekommenderade
arbetshastigheter).

H. Stoppa maskinen genom att vrida betjaningsknappen tillbaka
till neutral position (fig. 3B).

. Maskinens 6verdel kan inte tippas bakat forran betjanings-
knappen vridits 6ver pa lassymbolen (fig. 3A).

skin.

. Torka av planetvaxelns hus, bajonettaxeln och skarmen.
Anvand en fuktig svamp och ett rengérings- eller desin-
ficerande medel. Torka sedan av delarna med en svamp
och rent vatten.

. Kontrollera att de olika delarna har blivit grundligt ren-
gjorda.

. Anvand inte slipande rengdringsmedel, som gor repor pa
ytan.

. Anvand rengdringsmedel som lampar sig fér anvandning
pa pulverfargade ytor och plast (polykarbonat).




UNDERHALL:

Maskinen kraver inget underhall, motor och lager till mekaniska
delar ar smorda for hela dess livslangd.
Sakerhetsanordning:

Kontrollera regelbundet sadkerhetsanordningens funktion:

. Motorn skall stanna, nar betjaningsknappen star i neutral
position (se fig. 3B).

ANSLUTNING AV TILLBEHOR:
Maskinen kan vara utrustat med ett hjalputtag med variabel
hastighet, da ar det mgjligt att ansluta féljande tillbehor:

. Kottkvarn @62 mm, levereras med kottskal, stot och kniv-
sats, som bestar av klinga och platta @ 8 mm.

Skulle sékerhetsanordningen inte fung-
A era, far maskinen inte anvandas.
Var god kontakta aterforséljaren.

Fér mer information om tillbehor, se de
speciella infoblad som medfbljer tillbehéret.
Maskinen skall alltid stédngas av innan till-
behébret ansluts eller tas av.

FELLISTA OCH MOJLIGHETER TILL LOSNINGAR:

Om problemet inte kan avhjélpas, var god
kontakta Er aterforséljare.

Maskinen startar inte:

Kontrollera att ...

. Maskinens 6verdel ar tippad ned helt.

. Stickkontakten sitter i och strommen ar ansluten.

. Stickkontakten far ratt strom.

. Séakringen i ledningsproppen (fig.6,1) inte ar utbrand.
Skulle sékringen vara defekt, kan den bytas ut mot den
extra sakring (fig.6, 2), som ocksa finns i ledningsproppen.

Fig. 6 Sakringar i ledningspropp.
Maskinen stannar mitt i arbetet:

. Maskinen Overbelastas p.g.a. for hég hastighet eller for

stor belastning. Se stycket ,,Overbelastning»

tillbaka till neutral position, och maskinen

i Vid strémavbrott vrids betjdningsknappen
kan startas pa nytt.

Verktyget sitter fast i bajonettaxeln:

Detta beror normalt pa otillracklig rengdring eller ett skadat hal
i verktyget:

. Vrid verktyget fram och tillbaka, tills det kan monteras av.
. Kontakta din aterforsaljare.

Onormalt buller:

Metalliskt buller ...

. Verktyget sitter snett och stoter emot skalen.

. Skalen ar skadad eller sitter inte ordentligt pa plats.

Neutralposi-...}

Anslutning av tillbehor (fig.7):

. Satt ihop det tillbehor, som ska anslutas.
. Stoppa maskinen.

. Vrid undan tackplaten C fran halet.

. Vid anslutning av det férmonterade tillbehdret A fors axeln
B in i maskinens hjalputtag D.

. Genom att vrida pa tillbehoret tills stiftet E ar mitt for skaran
G, sakras en korrekt infastning.

. Tillbehoret skjuts sa langt in i hjalputtaget D som mdjligt.
(Stiftet E skall vara inne i skaran G, da ar tillbehorets axel
i korrekt infastning med hjalputtaget).

. Tillbehdret spanns fast genom att vrida rotten H medurs.
Avmontering av tillbehor (fig.7):

. Stoppa maskinen.

. Vrid rotten H moturs tills 1asskruven ar ute ur halet F.

. Ta ut tillbehoret ur hjalputtaget, montera isar och diska.

“A'S Wodscho!
) ndustrisvinget &
DK - 2605 Brondoy

Fig. 7 Anslutning av tillbehor
REKOMMENDERADE HASTIGHETER FOR HJALPUTTAG:
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