Varimixer

KODIAK30

FUNCIONAMIENTO MUY SENCILLO E INTUITIVO Se configura
el tiempo y la velocidad. Pulsar arrancar y parar. Es asi de facil, y
todo se controla a una altura de trabajo ergonémica desde el panel
de control en angulo.
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AL e IP44 Varimixer KODIAK se puede
TOMA DE ACCESORIOS FRONTAL > m - i
limpiar cumpliendo la norma IP44.

KODIAK también esta disponible con una
toma de accesorios para picadoras de
carne y cortadoras de verduras.

PROTECCION DE SEGURIDAD ' ] ELEVACION Y BAJADA ERGONOMICA

EXTRAIBLE PATENTADA La proteccién / i El asa de disefio ergonémico baja y sube
tiene un embudo integrado, esta hecha de / e el perol y o fija en su posicion con un solo
policarbonato transparente y se puede lavar . movimiento.

en el lavavajillas. Se puede colocar faciimente

sin herramientas. La proteccion se mantiene/

en su lugar mediante imanes, que también

sirven como proteccion de seguridad.

EL BATIDOR MAS EFECTIVO DEL MUNDO >
Su disefio Unico optimiza la velocidad y reduce 4 —— ACERO INOXIDABLE Fabricada en
el tiempo de trabajo. acero inoxidable con una estructura
- robusta y patas altas ajustables, para
permitir la limpieza por debajo de la
maquina. El perol, el batidor de varillas, la

DOS MAQUINAS EN UNA El modelo KODIAK de - FEIE, @ CRIETD 3 (B Mk v & [EReeelr
30 litros se puede complementar con un perol mas también estan fabricados en acero inoxi-
pequeno de 15 litros y las herramientas asociadas, dable y se pueden lavar en el lavavajilas.
para la produccion en pequefias cantidades. Esto
aumenta la versatilidad de la maquina.

~ FUNCIONA CON 230 VOLTIOS

| KODIAK se puede conectar a una toma
de alimentacion normal. Su convertisor
de frecuencia la convierten en una
batidora muy potente.

CARRITO DEL PEROL ERGONOMICO No
es necesario levantar pesos elevados ya que el
perol se empuja directamente hacia la maquina
a la altura de la mesa. El perol se puede inclinar,
pero durante el movimiento esta sujeto de
manera segura en un aro de goma.

PATAS DE ALTURA REGULABLE
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VARIMIXER KODIAK 30 L OPCIONES - MODELOS
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Acero inoxidable, 30 L Versién de uso marino de acero
inoxidable, 30 L

OPCIONES - TOMA DE ACCESORIOS

Toma de accesorios para picadora Picadora de carne, 70 mm Picadora de carne, 82 mm Cortadora de verduras GR20
de carne y cortadora de verduras

VARIMIXER KODIAK HERRAMIENTAS DE SERIE - EQUIPO A 30 L VARIMIXER KODIAK HERRAMIENTAS - EQUIPO B 30/15 L

L
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Gancho, batidor, pala y perol de 30 L de acero inoxidable. Gancho, batidor, pala y perol de 30/15 L de acero inoxidable.

ACCESORIOS - HERRAMIENTAS
|

I

Rascador automatico de acero Soporte para herramientas, 91 cm
inoxidable. 30 L y 30/15 L.






VARIMIXER KODIAK30 DE SERIE
Acero inoxidable

Proteccion de seguridad magnética extraible de plastico —
Con certificado CE

Temporizador digital y parada de emergencia
Soporte de rascador

1 perol de 30 litros de acero inoxidable

1 pala de acero inoxidable

1 gancho de acero inoxidable

1 batidor de acero inoxidable

Tensién: Monofésica, 230 V, 50-60 Hz. 1.200 W

VARIMIXER KODIAK30 DE SERIE DATOS TECNICOS

Volumen 30 |
Potencia 1.200 W
Voltage* 230 V

Interruptores diferenciales (ID):

Entorno industrial HPFI tipo A-SI / PFI tipo B

Residencial, oficina, industria ligera HPFI tipo A-SI
Peso neto 190 kg
Peso bruto de envio 210 kg

1590 x 700 x 800 mm
1365 x 630 x 770 mm

H x W x L (Dimensiones de envio)
H x W x L (Dimensiones del producto)

HS Code 84341010

Vol. m? 0.89 m?
Ldm 0.25
Velocidad variable 64 - 353 RPM
Fases 1 ph
Cadigo de IP P44

*Hay otras tensiones de alimentacién disponibles bajo peticién en el rango de 100 a 480 V.
Todas las batidoras de serie y de uso marino estan disponibles en 50 y 60 Hz.

VARIMIXER KODIAK30 VERSION DE USO MARINO
Tornillos sin ranura.Transformador externo. Cumple con USPHS.

Tension: Bifasica, 400V, 50-60 Hz, tierra, sin neutro. 1.200 W
Bifasica, 440V, 50-60 Hz, tierra, sin neutro. 1.200 W
Bifasica, 480V, 50-60 Hz, tierra, sin neutro. 1.200 W
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CAPACIDADES

Herra- Atencion
mienta Producto especial
Claras de huevo 1.5 |
Crema batida 5 |
Batidor Glaseado de crema de mantequilla 12 | + 0O
Esponjas de pastel de capas 8 kg
Mayonesa 12 1 +
Puré de patatas 16 kg +
Pasteles 15 kg
Palay Glaseado, fondant 9 kg +0
perol  Mantequilla de hierbas 9 kg +0O
Albéndigas / Mezcla de albondigas 18 kg +
veganas
Pasta, fideos (50% AR) 18 kg o
Masa, trigo (50%AR) 10 kg o
Masa, trigo (55%AR) 10 kg o
Masa, trigo (60% AR) 12 kg (o]
Gancho
Masa, trigo integral (70%AR) 16.5 kg
Masa, pan de centeno 18 kg +
Masa, pan de masa madre 16.5 kg
Masa, sin gluten 14 kg

La tabla de capacidad muestra la capacidad maxima para la
maquina especifica. La prueba se ha realizado con equipo estandar.
Por lo tanto, el uso de herramientas especiales puede resultar en un
resultado diferente. Siempre encienda la maquina a la

velocidad més baja. Posteriormente, aumente la velocidad teniendo
en cuenta el producto que se estd mezclando.

Explicacién del simbolo:

+ = Aplicar raspador, para obtener el mejor y mas eficiente resultado
O = Siempre asegurese de que los ingredientes estén a temperatura
ambiente/suaves. Si no, esto puede dafar las herramientas.

O = Recomendado para trabajar a baja velocidad.
O = Recomendado no superar la velocidad media.
AR = Absorption Ratio (humedad en % de materia seca)
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